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Grol3e Wellenlager zuverlassig geschitzt

Fur Wellen-Durchmesser ab 200 mm bis 1.200 mm bietet SKF eine Serie von
HSS-Radialwellendichtringen an. Gegenuber den bisher eingesetzten Gummi-
Gewebe-Wellendichtringen bieten sie zahlreiche Vorteile und sind ohne
Formwerkzeugkosten ab LosgrofRe 1 auf Wunsch auch kurzfristig verfigbar. Die
HSS-Serien von SKF eignen sich sowohl fir die Erstausstattung als auch fir
Instandhaltungs- und Revisionsarbeiten mit mafilich veranderten Einbauraumen.

Bietigheim-Bissingen / Schweinfurt, den 10.01.2022

SKF bietet HSS-Wellendichtringe in mehreren Ausflihrungen an: Je nach Anwendungs-
fall und vorliegender Montagesituation sind sie als ungeteilte und geteilte Variante, mit
SKF SPRINGLOCK und optional mit SKF SPRINGCOVER sowie in unterschiedlichen

Federverbindungen und Schmiernutsystemen erhaltlich.

Die HSS-Wellendichtringe Gberzeugen durch interessante Anwendungsvorteile:

So besteht der Teil des Dichtungskoérpers, der die Gehausebohrung berthrt, aus einem
Elastomerwerkstoff, der harter als die Dichtlippe ist. Das ermdglicht eine leichtere
Montage und bietet schon wahrend des Einbaus eine héhere Stabilitdt. Im Betrieb
erhoht sich auBerdem die Schutzwirkung fiir die abzudichtenden Lager.

Die Dichtungsverstarkung durch den harteren Materialwerkstoff macht geteilte
Ausflihrungen maéglich, die sich einfacher einbauen und austauschen lassen und einen

kostenintensiven Aus- und Einbau der Welle eriibrigen.

Die Zugfedern der HSS-Serie sind generell aus nichtrostendem Stahl und werden
standardmaBig mit Federschloss geliefert. Alle HSS-Wellendichtringe werden mit
leichten UbermaBen hinsichtlich Geh&dusebohrungsdurchmesser und Bohrungstiefe
gefertigt. Fur die notwendige Vorspannung im Einbauraum sorgt die axiale Klemmung

des Gehausedeckels.

Die Elastomer-Compounds auf Basis NBR, HNBR und FKM wurden von SKF entwickelt
und verfligen Uber sehr gute physikalische und chemische Eigenschaften.
Seit Jahrzehnten werden sie erfolgreich in Anwendungen wie z.B. in Walzwerken, im

Bergbau oder in Windenergieanlagen eingesetzt.
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Die Auslegung des Dichtelements fir die jeweiligen Einbaurdume tbernehmen SKF

Experten auf Wunsch.

Mit der flexiblen HIS-Flex-Fertigungslinie ist eine individuelle Herstellung auf Wunsch
innerhalb weniger Werktage méglich. Besonderer Vorteil fir den Anwender: Bei den

HSS-Wellendichtringen fallen keine Formwerkzeugkosten an.

Fir Abmessungen kleiner 200 mm (minimaler Wellendurchmesser 100 mm) und gréBer
1.200 mm stehen zusatzlich Dichtungen in der Ausfihrung HS zur Verfligung. Diese

bestehen aus einer Elastomer-Komponente.

Geliefert werden die HSS- bzw. HS-Radialwellendichtringe transportsicher in
hochwertigen Einzelverpackungen inklusive Montageanleitung in Papierform. AuBerdem
ist ein Video per QR-Code abrufbar. Eine optimale platzsparende Lagerung und der
Schutz vor schadlicher Ozoneinwirkung auf den Dichtungswerkstoff sind somit

sichergestellt.

Anzahl Zeichen (inklusive Leerzeichen): 2.952

Sealing Solutions von SKF:

Mit ihrer globalen Technologie-Plattform Sealing Solutions bietet SKF auf der Basis
ausgewahlter Werkstoffe ein sehr breites Dichtungsprogramm fiir zahlreiche Branchen,
das anwendungsspezifische und Standardlésungen ebenso umfasst wie

GroBserienprodukte.

Basis dieser Lésungen ist die eigens entwickelte SKF SEAL JET-Fertigungstechnik, mit
der kostenglnstig und in klirzester Zeit maBgeschneiderte Dichtungslésungen realisiert
werden kénnen. Unter dem Motto ,Dichtung plus®™ entwickelt und fertigt SKF auch
Formteile, Wasserstrahlteile und kunststofftechnische Komponenten flir den
industriellen Einsatz und bietet den Neubau, die Reparatur und die Optimierung von

Zylindern an.

In Deutschland stellt SKF (vertreten durch die SKF Economos Deutschland GmbH,
Bietigheim-Bissingen) zur schnellen Entwicklung und Realisierung von Dichtungs- und
Fluidldsungen mit insgesamt 13 Standorten und Verkaufsgebieten eine flachendeckende
Vor-Ort-Betreuung mit kurzen Wegen sicher. Mit dem Konzept ,Innovation in einem
Tag" wird die schnelle Entwicklung und Realisierung von Dichtungs- und Fluidldsungen

ermdoglicht.
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Abbildungen

1) SKF Wellendichtring HSS: 2) QR-Code zur Montageanleitung HSS.
Weiterentwickelter HSS-Gummi-

Wellendichtring mit zwei

unterschiedlichen Elastomerharten

von SKF.

Bilder: SKF

SKF strebt an, unangefochtener Marktfihrer im Walzlagergeschéaft zu sein. Dazu bieten wir Losungen an, die Reibung
und CO,-Emissionen reduzieren und gleichzeitig Maschinenlaufzeit und -leistung erhéhen. Zu unseren Produkten und
Dienstleistungen rund um die rotierende Welle zahlen Wéalzlager, Dichtungen, Schmierung, kiinstliche Intelligenz und
drahtlose Zustandsuberwachung. SKF ist in mehr als 130 Landern vertreten und hat weltweit mehr als rund 17.000
Vertriebsstandorte.

Der Jahresumsatz 2020 betrug 74.852 Mio. SEK (ca. 7,4 Mrd. Euro), die Anzahl der Mitarbeiter 40.963. www.skf.com.

In Deutschland z&hlt SKF rund 6.000 Beschéftigte. Davon arbeiten ca. 4.000 in Schweinfurt, Hauptsitz der SKF GmbH
und groRter Produktionsstandort der SKF Gruppe.

www.skf.de

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™ BeyondZero und Insight sind eingetragene Marken der SKF Gruppe.
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