
Werkstoff DIN/ISO/ASTM Farbe Wesentliche Eigenschaften Einhaltung einschlägiger Standards Beständigkeit bei Reinigungsprozessen Lebensmittelbeständigkeit COP
Temperatur, 
min.

Temperatur, 
max.

Härte) FDA A EU ADI-frei Salpetersäure 
(saures CIP)) 
getestet bei 
 °C,  %

Natronlauge 
(alkalisches 
CIP)) getestet 
bei  °C,  %

Phosphorsäure 
(saures CIP)) 
getestet bei 
 °C,  %

Natrium-
hypochlorit 
getestet bei 
 °C,  %

Destillier-
tes Wasser 
getestet 
bei  °C

Wasser-
dampf 
getestet 
bei  °C

Milch Olivenöl Kakao-
butter

Frucht- 
und 
Zucker-
masse

Wurst, 
Fleisch

Alkoholi-
sche 
Getränke 
< %

Alkoholi-
sche 
Getränke 
> %

Wasser-
dampf, 
Kurzzeit-
behandlung

   °C °C Shore A Shore D                   

n Thermoplastische Elastomere
H-ECOPUR TPU Rot – +  ±   ±  JA JA NEIN JA + + + + + ) + + + + + + k. D. v. 
H-ECOPUR A-NC TPU Deckfarbe – +  ±   ±  JA JA NEIN JA + + + + + ) + + + + + + k. D. v. 
H-ECOPUR A-blue TPU Blau – +  ±   ±  JA JA NEIN JA + + + + + ) + + + + + + k. D. v. 
ECOPUR A-bl-FG TPU Blau – +  ±   ±  JA k. D. v. JA JA – + k. D. v. +  – + + + + + + k. D. v. –
H-ECOPUR A TPU Rot – +  ±   ±  NEIN k. D. v. NEIN JA k. D. v. k. D. v. k. D. v. k. D. v. + ) k. D. 

v.
+ k. D. v. + + + k. D. v. k. D. v.

n Elastomere
SKF Ecorubber-H A-b-FG HNBR Schwarz – +  ±  k. A. JA NEIN NEIN JA  + +  + ) + + + + + + k. D. v. +
SKF Ecorubber- A-w-FG FPM/FKM Weiß – +  ±  k. A. JA JA NEIN JA +  + +  – + + + + + k. D. v. k. D. v. 
SKF Ecorubber- A-b-FG FPM/FKM Schwarz – +  ±  k. A. JA NEIN NEIN JA +  + +  – + + + + + + k. D. v. 
SKF Ecorubber- A-w-FG EPDM Weiß – +  ±  k. A. JA JA JA JA + + + + + + + – – + + + + +
SKF Ecorubber- A-b-FG EPDM Schwarz – +  ±  k. A. JA NEIN JA JA + + + + + + + – – + + + + +
SKF Ecosil MVQ/VMQ Rotbraun – +  ±  k. A. JA NEIN NEIN JA + + + + + – + – + + + +  

n Thermoplaste 
SKF Ecotal POM-C (Acetal) Schwarz – + k. A.  JA JA JA JA –    + – + + + + + + + –
 POM-C (Acetal) Weiß – + k. A.  JA JA JA JA –    + – + + + + + + + –
SKF Ecopaek PEEK Creme – + k. A.  JA JA JA JA + + + + + + + + + + + + + +
SKF Ecoflon ,  Reines, ungefülltes 

PTFE
Weiß – + k. A. ) JA k. D. v. JA JA + + + + + + + + + + + + + +

SKF Ecoflon ,  Modifiziertes PTFE Weiß – + k. A. ) JA JA JA JA + + + + + + + + + + + + + +
SKF Ecoflon ,  PTFE (+  % Ekonol) Gelbbraun – + k. A. ) NEIN NEIN NEIN JA k. D. v. k. D. v. k. D. v. k. D. v. + ) + + + + + + + 
SKF Ecoflon  PTFE (+  % PEEK) Creme – + k. A. ) JA NEIN JA JA + + + + + + + + + + + + + +
 PTFE (+ Minerale) Weiß – + k. A. ) JA k. D. v. NEIN JA k. D. v. k. D. v. k. D. v. k. D. v. + + + + + + + + + +
 PET Weiß – + k. A.  JA JA JA JA  – + + + – + + + + + + + –
SKF Ecowear ,  UHMWPE Weiß – + ) k. A. ) JA JA JA JA + + + –  – + + + + + + + 
 UHMWPE Weiß – + ) k. A. ) JA JA JA JA + + + – + – + + + + + + + 

Werkstoff Eigenschaften und Anwendungen

n Thermoplastische Elastomere Diese verschleißfesten Materialien ermöglichen selbstaktivierende Lösungen in Anwendungen, die mit hohen Drücken  
und Temperaturen von bis zu  °C arbeiten. 

H-ECOPUR Eine Polyurethantype mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit.
H-ECOPUR A-NC Variante von H-ECOPUR in natürlicher Farbe. 
H-ECOPUR A-blue Eine blaue Variante von H-ECOPUR, die aufgrund ihrer Erkennbarkeit für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen 

 empfohlen wird.
ECOPUR A-bl-FG Eine besondere blaue Polyurethantype, die die EU-Verordnungen und FDA-Richtlinien erfüllt.
H-ECOPUR A Nur für spezielle Anwendungen geeignet, für die eine reduzierte Härte erforderlich ist.

n Elastomere Elastomere werden für Hochtemperaturanwendungen mit Chemiekalienbeständigkeitsanforderungen empfohlen, die  
die Möglichkeiten von Polyurethan übersteigen.  

SKF Ecorubber-H A-b-FG Eine HNBR-Type mit guten mechanischen Eigenschaften und guter Verschleißbeständigkeit.
SKF Ecorubber- A-w-FG Eine FKM-Type mit hervorragender Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
SKF Ecorubber- A-b-FG Eine FKM-Type mit hervorragender Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
SKF Ecorubber- A-w-FG Empfehlenswert für Dampfanwendungen; unverträglich mit tierischen oder pflanzlichen Ölen/Fetten.
SKF Ecorubber- A-b-FG Empfehlenswert für Dampfanwendungen; unverträglich mit tierischen oder pflanzlichen Ölen/Fetten.
SKF Ecosil Bietet ein ausgezeichnetes Tieftemperatur-Verhalten; wird vorwiegend in statischen Anwendungen eingesetzt. 

Werkstoff Eigenschaften und Anwendungen

n Thermoplaste Thermoplaste arbeiten reibungs- und verschleißärmer als Elastomere und thermoplastische Elastomere; die Federn/ 
Vorspannelemente thermoplastischer Dichtungen müssen aus Metall oder Elastomeren sein.

SKF Ecotal Ein hochfester Kunststoff, der in erster Linie für Buchsen und Kunststoffteile eingesetzt wird, die optimierte physikalische 
Eigenschaften benötigen.

 Im Wesentlichen wie SKF Ecotal in natürlicher Farbe.
 Ein Hochleistungskunststoff, der SKF Ecotal und  ähnlich ist, aber eine bessere Maßstabilität und niedrigeren 

 Gleitverschleiß bietet.
SKF Ecopaek Ähnlich wie SKF Ecotal und , bietet aber eine bessere Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit. 
SKF Ecoflon ,  Für Medienverträglichkeit optimiert; wird wegen seiner niedrigen Verschleißbeständigkeit gewöhnlich nur in statischen  

oder belastungsarmen dynamischen Dichtungsanwendungen eingesetzt. 
SKF Ecoflon ,  Ähnlich wie SKF Ecoflon  und , aber mit besserem Kriechverhalten; A-zugelassen.  
SKF Ecoflon ,  Gute Verschleißbeständigkeit und nicht abrasiv bei Verwendung auf ungehärteten Flächen; dampfreinigungsfähig, aber 

nicht für dauerhafte Dampfabdichtung geeignet. 
SKF Ecoflon  Ähnlich wie SKF Ecoflon  und , aber leistungsfähiger in Dampfanwendungen; FDA-konform. 
 FDA-konformes, gefülltes PTFE mit optimierter Verschleißbeständigkeit in Hochtemperaturanwendungen.
SKF Ecowear ,  Hervorragende Verschleiß-/Abriebfestigkeit für die Abdichtung von nicht schmierenden Medien. Dank ihrer Extrusions-

beständigkeit sind beide Werkstoffe für Homogenisatoren und Hochdruckanwendungen geeignet. 
 Ähnlich wie SKF Ecowear  und ; modifiziert für bessere Leistung bei hohen Temperaturen. Verträgt kurzzeitige 

Dampfreinigung.  

) Härtewert wird nach einem Zeitraum von  Sekunden aufgezeichnet. 
) CIP ist eine Kurzzeitbehandlung, nach der das gesamte System gründlich mit frischem Wasser gespült wird.
) Shore D-Härtewerte für PTFE- und UHMWPE-Typen sind Referenzwerte.
) Kurzzeitbehandlung möglich
) Bei Kurzzeitbehandlung bis zu + °C
) Bei Kurzzeitbehandlung bis zu + °C

Schlüssel
+ Resistent
 Beschränkte Resistenz
– Nicht empfohlen
JA Konform
NEIN Nicht konform
k. D. v. Keine Daten vorhanden
k. A. Keine Angabe

Sortiment lebensmittelverträglicher Dichtungswerkstoffe

 


